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深圳电信福田保税区数据中心概况

深圳电信福田保税区数据中心深圳市福田保税区红柳道2
号铭可达国际物流园2楼。

数据中心南邻香港，西接天安高新区，北侧紧邻福田区中
心区（CBD），东以皇岗口岸与香港贯通，全国唯一由1号通道
经落马洲直达香港，具有迅速快捷的通关方式，5分钟进入广
深高速、深圳3号线、4号线地铁,从京港澳高速驱车前往仅需5
分钟,从主要商业中心驱车前往仅需15分钟,从深圳国际机场、
深圳北站驱车前往仅需30分钟。

数据中心名称：深圳电信福田保税区数据中心

数据中心等级：国家A级机房标准/国际T3+标准

数据中心地址：广东省深圳市福田保税区红柳道2号铭可达国

际物流园2楼

带宽：

数据中心面积：8600㎡

0769-23015555 WWW.WY. CN



不间断电源(UPS)： 2 x (N+1) 系统，采用模块式UPS主机，
模块+主机冗余，电池后备时间30分钟

电力系统装机总容量达到10000KVA，二路单独10KV市电引入，
互为主备，独立建设高压开关站，并预留扩容空间

变压器：2N系统，4台2500KVA互为主备，有效载荷45%，扩展
性达到100%

机房供电设备全采用施耐德知名品牌产品

独立接地连接

电力配套设施
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一期建设2台美国科勒1750RZOZDD系列柴油发电机组，按
N+1冗余备份系统，二期增加2台；

单机1500KW全功率输出，全系统6000KW整功率输出；

发电机日常油料储备除自带2500L油箱外，还另外建设有
10T地下储油罐，满足支持全部机房负荷不间断运行12小
时以上；

发电机燃油可以在4小时内获得补充。

电力配套设施
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空调设施

4台358RT(冷吨) 特灵冷冻水机组，N+1设计快速启动，制冷
保障率99.99%

4台康明节能冷却塔，高效、节能

管网路由独立、安全、稳定。分总结合，互备运维管理，保
障全系统100%可靠运行

精密空调区域性N + 2冗余备份，配备自启动及自转换系统

冷冻水机组、冷却塔、水泵、精密空调供电方式均采用2N系
统全自动转换

精密环境控制
温度：22℃ +/- 2℃
湿度：50% +/- 10%
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消防设施

各防护区之间隔墙耐火极限达到或高于国家规范标准要求

3个独立消防控制系统
模块间环保型FM200（七氟丙烷）气体灭火系统
辅助区消火栓箱
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安防监控设施

监测监督

每排机架与通道设有监控摄像机，保证数据中心无盲点，

视频保存90天

所有机房门禁采用IC卡识别措施

进入机房需通过防尾随监控识别区域

确保最高安全规格
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